IPT

Instituto de Pesquisas Tecnolégicas

DIRETORIA TECNICA
DIRETORIA ADJUNTA PARA PROJETOS ESPECIAIS - DAPRE
PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGICO A EXPORTACAO - PRC

Adequacao Tecnoldgica

Natureza do Trabalho: Realizagdo de Adequagdo Tecnologica de Produtos para
Exportagdao — ATPEx

Interessado: Revali Optoeletrénica Ltda.

Produto: Sistema de terminagio 6ptica horizontal

Sao Paulo

Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado de Sio Paulo S/A - IPT
Av. Prof. Aimeida Prado, 532 - Cidade Universitaria - Butanti - 05508-901 - Sao Paulo - SP - Tel.: (11) 3767-4000 - www.ipt.br
Forin 1085 Servigo de Atendimento ao Cliente - SAC - Tel.: (11) 37674126, 3767-4456 e 3767474 - Fax: (11) 3767-4002 - sac@ipt.br



»
=9

sl

il

J3038000

PR

Vuedddddddddd

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnolégicas

SUMARIO

EMPIESAn=S e e e e - 01
IOUDAUCTOL . <o acmsinssssismssis e e e e i 01
Ohjeve. . 04
(535150 o A E R PN Pt s o ol ] Sl e WS R B | 04
CoNCIUSA0 FINA ..ot 06
. Extensionista (S) RESPONSAVE! (€IS).... .. ..o oo 06

. Coordenador operacional do grupo Il .............c..oii e 06

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de S#o Paulo SIA - IPT
Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Cidade Universitdria - Butantd - 05508901 - Séo Paulo - SP - Tel.: {11) 3767-4000 - www.ipt.br
Servigo de Atendimento ao Cliente - SAC - Tel.:(11) 37674126, 3767-4456 @ 3767-4744 - Fax: (11) 3767-4002 - sac@ipt.br



JUUUULULUIUIUBULNULNLT e

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnologicas
PROGEX/SP - Apoio Tecnoldgico a Exportacdo

Adequacao Tecnolégica de Produto para Exportacao — ATPEX
Sistema de terminacao optica horizontal

1. EMPRESA

Revali Optoeletrénica Ltda.

Rua Salto Grande, 636 - Jardim do Trevo — Campinas - SP
Fone: (19) 3277 1555

Fax: (19) 3277 0577

Contato: Sr.Valter de Lima (Diretor)

E-mail: valter@revali.com.br

Numero de funcionarios: 10
CNPJ: 00.894.940/0001-71
LE.: 244.596.709.110

2. INTRODUGAO

Por meio do PROGEX — Apoio Tecnoldgico a Exportacéo, o Instituto de Pesquisas
Tecnolégicas do Estado de Séao Paulo S.A. — IPT, por solicitagdo da Revali
Optoeletronica Ltda., desenvolveu trabalho de adequacéo do sistema de terminacao
optica horizontal STOH, visando a sua exportacdo para os paises da América do Sul e,
também, implementar a substituicao de importagao proveniente do mercado internacional.

Os resultados séo mostrados neste documento.

Apresentam-se, a seguir, os dados do seu perfil de atuacao comercie:
pela Empresa: a Revali foi fundada em 1984 e atua no segmento de comerciaiizayau ©
fabricagcdo de componentes e sistemas para telecomunicagées. Os principais clientes s&o
constituidos por empresas de concessionarias de servigcos de telecomunicacoes e de
estrada de rodagem, destacando-se as seguintes entidades: Embratel; Telemig Celular;
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Telefénica Celular; Telemar; Brasil Telecom; Ecovias; Metrored; Alcatel; Autoban; Pirelli,

etc.

Atualmente tem exportado esporadicamente para paises da América do S.::.
do seu objetivo de curto prazo, consta a criagdo de uma estrutura mais adegt..__.
comeércio internacional, principalmente na América do Sul, e a Empresa esta consciente
da sua contribui¢ao para a balanga de comeércio exterior brasileira por meio da manufatura
de produtos que substituem as importagoes.

As questdes tratadas envolveram as assessorias do IPT e da Fundagdo CPgD na
adequacao do produto, alcangando o atendimento dos requisitos preconizados nas
normas nacionais € internacionais, além das consideracdes dos requisitos exigidos pelos

clientes das empresas na area de telecomunicacées.

Em decorréncia dos objetivos alcangados por este trabalho, a Revali informou que
espera ter agregado no produto mais qualidade e, sobretudo, uma qualificagdo que
podera ser uma condigcdo de extrema importancia para exportacdo ao mercado sul-
americano por meio de parcerias a serem efetuadas com as empresas locais para 2004
no valor de US$ 60.000,00, além de um aumento das suas vendas no mercado interno
que contribuem para uma diminuicdo de importacdes.

O sistema de terminacdo Optica horizontal STOH, também conhecido como
sub-bastidor, possibilita o alojamento de terminacdo de até 36 fibras em cabos com
tubos loose de 2, 4, 6 ou 12 fibras Opticos ou em até 24 fibras em cabos com tubo /oose
de 8 fibras.

Este modelo integra as fungdes da emenda (BEO - Bastidor de emencz
distribuicdo (DIO — Bastidor de distribuicdao 6ptica) em mesmo conjunto, possik::zr—
rapido gerenciamento da rede Optica instalada com acesso total as fibras, conectores,
adaptadores e dispositivos de emenda. As principais caracteristicas deste produto podem

ser resumidas nos itens abaixo:
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e Sub-bastidor padrao 19" confeccionada de aluminio com 1,5 mm de espessura,
pintado em epoxi-po texturizado;

o Compartimento para acomodagdo de reserva técnica de tubo /oose com
traseira e com kit de condugéo e protecao de Joose;

e Area para armazenamento de reserva técnicas de tubo Joose, fibra nua e coradoes
opticos, sendo possivel a remogdo dos modulos de emenda para externo a caixa,
facilitando a montagem e manutengao;

e Modulos para emenda optica de 12 fibras com pentes anti-tracdo e alocadores de
emenda com espago disponivel para acomadacéo de sobras de fibra nua e de pig-tail.
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O conjunto é confeccionado de aluminio 1,5 mm de espessura, pintado em epoxi-po;

e Painel interno para distribuicdo e encaminhamento dos cordGes Opticos para as
laterais do gabinete, com capacidade para 36 adaptadores Opticos divididos em 3
réguas de fixacao com tampa frontal articulada. O conjunto é confeccionado de

aluminio 1,5 mm de espessura. Os detalhes deste produto est&o ilustrados nas fotos
01, 02, 03 e 04.

Foto 01 - Vista geral do Conjunto STOH-2000

Fotos 03 e 04 — Vista dos detalhes internas do conjunto STOH-2000
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3. OBJETIVO
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O objetivo da segunda fase deste trabalho foi:

especificacbes técnicas impostas pelos clientes do mercado alvo, a partir da

realizacado dos ensaios e das verificagbes relevantes nelas prescritos;

e Apontar a necessidade de maodificacoes complementares;

e Anadlise e adequacdo dos manuais técnicos;

e Assessorar a Empresa na condugdo dos trabalhos visando & adequacéo do produto;

e Contribuir na obtengado de selos de seguranga com reconhecimento do mercado alvo,

sobretudo das instituicoes Anatel e Inmetro;

4. EScoPO

Os ensaios e as verificagées que foram considerados relevantes para adequagao

do produto em estudo foram executados nos laboratorios da Fundagdo Centro de

Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicagdes - CPgD e no Instituto de Pesquisas

Tecnologicas do Estado de Sdo Paulo — IPT. As normas técnicas e os procedimentos

considerados estdo relacionados na tabela 1 a seguir, e os relatérios correspondentes,

nos anexos A e B.

Tabela 1- Ensaios Executados

Ne==
ltem Ensaio Titulo
Especmoaa=
1 Exame visual Especificacao de requisitos para| SP.EF
distribuidor geral éptico (DT-D
Procedimento de qualificacdo para]SP.PR.F04.00T
distribuidor geral optico (DT-DTB-BR)
2 | Analise funcional Especificagao de requisitos para SP.ER.F04.001

distribuidor geral optico (DT-DTB-BR)
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